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TEMPERATURA JAKO ISTOTNY ELELEMENT 
PROCESU ZAGŇSZCZANIA MIESZANEK 

MINERALNO-ASFALTOWYCH

1000



CHARAKTERYSTYKA 
ASFALTU NISKO-WISKOZOWEGO

ASFALT NISKO-WISKOZOWY UZYSKIWANY JEST POPRZEZ 

MODYFIKACJŇ ASFALTU TRADYCYJNEGO DODATKIEM 

NOWOCZESNYCH WOSKčW UZYSKIWANYCH W PROCESIE 

SYNTEZY FISCHERA-TROPSCHA.

DODATEK W POSTACI WŇGLOWODORU  

ALIFATYCZNEGO O DĞUGICH 

ĞAőCUCHACH WŇGLOWYCH JEST 

JEDNORODNIE WMIESZANY W 

STRUKTURŇ ASFALTU TWORZłC Z 

LEPISZCZEM ĂSIEĹ SPRŇŧYSTłò 

CHARAKTERYZUJł SIŇ DUŧł 

SZTYWNOśCIł  Z ZACHOWANIEM 

WYSTARCZAJłCEJ ELASTYCZNOśCI W 

NISKICH TEMPERATURACH.
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Rys. 2. Zdjňcie wykonane metodŃ 

kalorymetrycznej mikroskopii skaningowej dla 

asfaltu 50/70 zmodyfikowanego w iloŜci 3% 

woskiem syntetycznym.

ťr·dğo: Sasol Wax GmbH

Rys. 1. Zdjňcie wykonane metodŃ 

powierzchniowej mikroskopii skaningowej dla 

asfaltu 50/70 zmodyfikowanego w iloŜci 3% 

woskiem syntetycznym.


